BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. tinora 2019 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku ROKOFLOOR LACK RK 883 - sl. A
Latka / smés smés
Cislo 0634
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési ROKOFLOOR® LACK je hmota specialné uréend pro matovani
epoxidovych a polyuretanovych povrchl. PouZiti jako bezprasny
natér.
Nedoporucena pouziti smési Pouze pro profesionalni pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ROKOSPOL a.s.
Adresa Krakovska 1340/15, Praha - Nové Mésto, 110 00
Ceskéa republika
Identifikaéni &islo (IC0) 25521446
DIC CZ25521446
Telefon 577 110 111
Email rokospol@rokospol.cz
Adresa www stranek www.rokospol.com/cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno ROKOSPOL a.s.
Email rokospol@rokospol.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro
zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecéna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni
Doplnujici informace
EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mize vyvolat alergickou reakci.
Hustota 0,9-1,1 g/cm3
voC <20 g/l
TOC <20 gC/I
Susina min. 98 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (j) VRNH: 140 g/
2.3 DalsSi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni.
Obsah VOC - produkt splfiuje poZzadavky LEED dle SCAQMD Rule 1113.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

11. ¢ervna 2018
08. Unora 2019

Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 2.0

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Vodoureditelny natér, ¢ird hmota, nizkoviskdzni, dvoukomponentni na polyuretanové bazi.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v pracovnim

ovzdusi
T 5T 2 2 Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni cisla Nazev latky - 1272/2008 Pozn.
Index: 603-052-00-8 1-butoxypropan-2-ol <0,2 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 5131-66-8 Skin Irrit. 2, H315
ES: 225-878-4 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo:
01-2119475527-28
Index: 007-001-00-5 amoniak, bezvody <0,04 Flam. Gas 2, H221 1,2
CAS: 7664-41-7 Press. Gas (zkapalnény plyn), H280
ES: 231-635-3 Skin Corr. 1B, H314
Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
Index: 613-088-00-6 1,2-benzoisothiazolin-3-on <0,02 Acute Tox. 4, H302
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 220-120-9 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1, H317: C 2 0,05 %
Poznamky

1 Poznamka U (tabulka 3): Plyny patfici do skupiny ,stlaceny plyn', ,zkapalnény plyn', ,zchlazeny plyn' nebo ,rozpustény plyn'
musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem'. Skupina je zavisld na skupenstvi, ve kterém se plyn v
obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé. Prifazuji se nasledujici kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liqg.)
Press. Gas (Ref. Lig.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha I ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).
2 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostfedi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z
tohoto bezpeénostniho listu.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév.
PFi zasazeni oéi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené
je vyjméte.
PFi poZiti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pFipadé obtizi vyhledejte Iékare.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. tinora 2019 Cislo verze 2.0
4.2 Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

PFi vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s ktizi
Neocekavaji se.
PFi zasazeni oci
Neocekavaiji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Hasiva prizplsobte okoli pozaru.
Nevhodna hasiva
neuvedeno

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozéru mlZe dochézet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovéni nebezpeénych rozkladnych
(pyrolyznich) produktd méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pFistroj a rukavice odolné v{i&i chemickym latkdm. PouZijte izola¢ni dychaci ptistroj a celot&lovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opat¥eni v p¥ipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynll obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2 OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci ptidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro disténi
Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Material obalu PP (5), Polypropylén (Plasty)
CD
PP
Skladovaci teplota minimum 10 °C, maximum 30 °C
Mnozstevni limit pfi danych skladovacich podminkach --
7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. Ginora 2019 Cislo verze 2.0

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ eD:pt)):zice Hodnota Poznédmka Zdroj
pfi expozici se vyznamné .
) 3 uplatfiuje pronikani latky kuzi,
PEL 8 hodin 270 mg/m dréazdi sliznice (oti, dychaci
cesty) resp. kdzi
pfi expozici se vyznamné
. uplatfiuje pronikani latky ki,
PEL 8 hodin 49,95 ppm drazdi inzniceo(oéi, dychaci
1-butoxypropan-2-ol (CAS: 5131-66 cesty) resp. kuZi
o — ; " 9/2013
-8) pfi expozici se vyznamné
) : R uplatriuje pronikani latky kdzi,
NPK-P 15 minut 550 mg/m drazdi sliznice (o¢i, dychaci
cesty) resp. kdzi
pfi expozici se vyznamné
_ : uplatfiuje pronikani latky kdzi,
NPK-P 15 minut 101,75 ppm drazdi sliznice (oci, dychaci
cesty) resp. kdzi
PEL 8 hodin 14 mg/m3
PEL 8 hodi 20,132
amoniak, bezvody (CAS: 7664-41- odin ppm
7) 9/2013
NPK-P 15 minut 36 mg/m3
NPK-P 15 minut 51,768 ppm
Evropska unie
2 2 o Doba 2 .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
OEL 8 hodin 14 mg/m3
OEL 8 hodin 20 ppm
amoniak, bezvody (CAS: 7664-41- ' PP -
7) EU limits
OEL Kratkodobé 36 mg/m3
OEL Kratkodobé 50 ppm
8.2 Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si ddkladné omyijte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obli¢eje

Neni nutna.

Ochrana kiize

Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouzivejte ochranné rukavice.
Ochrana dychacich cest

Neni nutna.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled viskozni kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva dle odstinu
zapach bez zdpachu
prahova hodnota zapachu Udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. tinora 2019 Cislo verze 2.0
bod téani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu >98 °C
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odparovani Udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) nehoflavy
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti Udaj neni k dispozici
meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary Udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota 1,2 g/cm3
rozpustnost
rozpustnost ve vodé misitelny
rozpustnost v tucich nestanoveno
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita Udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti Udaj neni k dispozici
Hodnoty hustoty, VOC, TOC a objemové susiny jsou uvedeny pro natuzenou smés.
9.2 Dalsi informace
hustota 0,9-1,1 g/cm?
teplota vzniceni Udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) <20 g/I
obsah celkového organického uhliku (TOC) <20 gC/I
obsah netékavych latek (susiny) min. 98 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (j) VRNH: 140 g/I

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normaélniho zplsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochézi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a pred mrazem.
10.5 Nesludéitelné materialy
Chrarite pfed silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi ¢inidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplisobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotéch a p¥i pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako napf. oxid uhelnaty
a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.

Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. Ginora 2019 Cislo verze 2.0

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burkach
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek vznik akutni
inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vy3i koncentrace a dobé& expozice. Na zaklad& dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

ODDIiL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Neni toxicky

Perzistence a rozlozZitelnost
Udaj neni k dispozici.
Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.

Mobilita v padé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni.

Jiné nepfiznivé acinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zzivotniho prostfedi, postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpis@i o znedkodfovani odpadl. Postupujte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadl. Nepouzity vyrobek a
znelistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu
(specializované firmé&), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrarfiovat spole¢né
s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadll nebo uklddat na skladce pfisluného zarazeni.
Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném

znéni. Vyhladka ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadt), v platném znéni. Vyhlaska & 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadd, v platném znéni.
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Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. Ginora 2019 Cislo verze 2.0

Kéd druhu odpadu
08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

Kéd druhu odpadu pro obal
15 01 02 Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN dislo

Nepodléha prredpisGm ADR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neuvedeno

TFida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
neuvedeno

Obalova skupina

neuvedeno

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 azZ 8.

Hromadna pFeprava podle pfilohy IT amluvy MARPOL a pfedpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v
platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci
predpisy, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozicnich testll a naleZitosti hld$eni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpeénosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H221 Hoflavy plyn.

H226 HoFlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pt¥i zahfivani mdze vybuchnout.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zplsobuje t&Zké poleptani kiize a poskozeni o&i.
H315 Drazdi kzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeé¢nostnim listu
EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mize vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UZivatel je
odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich predpisd na ochranu zdravi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018

Datum revize 08. tinora 2019 Cislo verze 2.0
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozend uroven, pfi které nedochézi k nepFiznivym G&inkim
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct
1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie
ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezindrodni nédmorni preprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad
ISsO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii
LCso Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelnd davka latky, pri které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gg&ink{
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym a&inkdm
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN CtyFmistné identifika&ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych piedpist OSN
uvCcB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZenim, komplexni reak¢ni produkt nebo biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostfedi
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Gas Hoflavy plyn
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Press. Gas Plyny pod tlakem
Skin Corr. Ziravost pro kdzi
Skin Irrit. Drazdivost pro kzi
Skin Sens. Senzibilizace kiize

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi
s produktem.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

ROKOFLOOR LACK RK 883 -sl. A

Datum vytvoreni 11. ¢ervna 2018
Datum revize 08. Ginora 2019 Cislo verze 2.0

Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Zasady pro
poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr.
Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési,
pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 11.06.2018. Zmény byly provedeny v oddilech 2 a 16.

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje (daje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené (daje
odpovidaji souasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povaZovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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